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1 Figyelmeztetések , óvintézkedések és megjegyzések 

 

Ez a kézikönyv fontos utasításokat tartalmaz a két Vehicle-to-Load (V2L) (töltendő jármű) 
adapter modellhez, amelyeket az adapter használata és karbantartása során be kell tartani. 
Elektromos termékek használatakor mindig be kell tartani a következő alapvető 
óvintézkedéseket. 
a. A termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást. 
b. Ne dugja az ujjait az adapterbe. 
c. Ne használja ezt a terméket, ha a jármű csatlakozója, a jármű bemeneti nyílása vagy 

maga az adapter szigetelése megsérült, megtört vagy elrepedt a háza, vagy ha belső 
részei, beleértve a vezetékeket, megsérültek. 

d. Az adapter ilyen helyzetekben történő használata veszélyes körülményeket 
eredményezhet, például tüzet, vízbe merülést vagy magas feszültségnek való 
kitettséget okozhat.  

 

A Vehicle-to-Load (V2L) adapter használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a 
dokumentumot. FA jelen dokumentumban szereplő utasítások vagy figyelmeztetések be 
nem tartása tűzhöz, áramütéshez, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. 

 

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vezethet vagy súlyos 
sérülést okozhat. 

 

 

 

Ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon megsérült. 

 

 

Ne szedje szét, ne javítsa saját maga és ne módosítsa ezt a készüléket. 

 

 

Ne használjon hosszabbítót ehhez a készülékhez. 

 

 

Ne használja a készüléket nedves körülmények között. Ne kezelje a készüléket 
nedves kézzel. 

 

 

Ne használja a jármű-töltő (V2L) adaptert a gépkocsi töltésére. Az adapter csak 
kisütéshez használható. 

 

 

Ne lépjen rá a készülékre. Ügyeljen rá, hogy járművek ne haladjanak át a 
készüléken. 

 

 

Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet. 
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Az adapter felülete forró lehet. 

 

 

Óvatosan kezelje a készüléket. A nem megfelelő használat maradandó vagy 
gyógyuló sérülést okozhat. 

 

 

A készüléket -40 °F és +122 °F (-40 °C és +50 °C) közötti hőmérsékleti 
tartományban üzemeltesse. 

 

 

Csak az adapter feszültségéhez/áramerejéhez megfelelő berendezéseket 
használjon..  
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2 Leírás és áttekintés 

Leírás 

The BMW Vehicle-to-Load (V2L) adapter egy csatlakozó az elektromos készülék és az elektromos 
jármű között.. 

Áttekintés 

 
A 1-Es típusú gépjármű bementi oldal 

B adapter 

C F típusú aljzat oldal 
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A 2-Es típusú gépjármű bementi oldal 

B adapter 

C E/F/G típusú aljzat oldal 
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3 Interfész szabványok 

Infrastruktúracsatlakozó 

Név Alkatrész szám 

V2L-1-F BMW 5B904E7 

V2L-2-F BMW 5B92130 

V2L-2-E BMW 5B904E9 

V2L-2-G BMW 5B904F0 

Infrastruktúra oldal 

Aljzat típusa 1 F típus 2 E típus 2 F típus 2 G típus 

 

    

Max. feszültség 220 V 230 V 220 V - 230 V 220 V - 240 V 

Max tápellátás 3,5 kW 3,7 kW 3,5 kW - 3,7 kW 2,2 kW - 2,4 kW 
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Járműcsatlakozó 

Csatlakozó interfész  

  

1-es típus 2-es típus 
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Országok szerinti lista 

 
V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Albánia  X   

Andorra  X   

Ausztria  X   

Fehéroroszorszá
g 

 X   

Belgium   X  

Bosznia-
Hercegovina 

 X   

Bulgária  X   

Horvátország  X   

Ciprus    X 

Csehország   X  

Észtország  X   

Finnország  X   

Franciaország   X  

Németország  X   

Görögország  X   

Hong Kong    X 

Magyarország  X   

Izland  X   

Írország    X 

Koszovó  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Lettország  X   

Litvánia  X   

Luxemburg  X   

Malajzia    X 

Moldávia  X   

Montenegro  X   

Hollandia  X   

Észak-Macedónia  X   

Norvégia  X   

Lengyelország   X  

Portugália  X   

Románia  X   

Szaúd-Arábia    X 

Szerbia  X   

Szingapúr    X 

Szlovákia   X  

Szlovénia  X   

Dél-Korea X    

Spanyolország  X   

Svédország  X   

Törökország  X   

Ukrajna  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Egyesült Arab 
Emirátusoik 

   X 

Egyesült 
Királyság 

   X 
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4 Üzemeltetés 

Kövesse az alábbi lépéseket az adapter külső eszközök tápellátásához történő használatához. 

 

Az adapter deaktiválása 

Az adapter eltávolítása előtt az alábbi három módszer egyikét kell kiválasztania a Vehicle-to-Load 
(V2L) adapter feloldásához és leválasztásához: 

1. Gomb a töltőaljzaton. 

2. Érintőképernyő a gépkocsi belterében, 

3. Mobil telefon applikáció. 
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5 Karbantartás 

 

Figyelmeztetés! 
Az adaptert csak akkor tisztítsa meg, ha az teljesen le van választva az áramellátásról és a 
járműről.  

5.1 Hibaleírások 

Hiba: Az adapter csatlakoztatása után nem tud áramot szolgáltatni. 

Megoldás: 

1. Ellenőrizze, hogy az adapter csatlakozása az elektromos eszközhöz vagy a járműhöz nem laza-
e. 

2. Válassza le az adaptert a járműről és az elektromos készülékről. 

3. Először csatlakoztassa az adaptert az elektromos készülékhez, majd a járműhöz. 

4. Ellenőrizze a jármű töltési állapotát. 

 



 

15 

E
N

 

6 Műszaki adatok 

Elektromos adatok 

Változat Alkatrész szám Névleges áram 
Névleges 
feszültség 

Frekvencia 

V2L-1 5B904E7 15 A 220 V 60 Hz 

V2L-2-F 5B92130 16 A 220 - 230 V 50 Hz 

V2L-2-E 5B904E9 16 A 230 V 50 Hz 

V2L-2-G 5B904F0 10 A 220 - 240 V 50 - 60 Hz 

Műszaki adatok 

 1-es típus 2-es típus 

Hossz 196 mm 190 mm 

Szélesség 72 mm 72 mm 

Magasság 112 mm 107 mm 

Súly 0,6 kg 0,6 kg 

Környezeti feltételek 

Üzemi hőmérséklet-tartomány -40°F to + 122°F (-40°C to +50°C) 

Tárolási hőmérséklet-tartomány -40°F to + 158°F (-40°C to +70°C) 

Páratartalom 2 % – 95 % 

IP védelmi osztály IP 54 (Porvédő fedél teljesen zárva) 
IP 20 (Használati állapot) 

 
 



 

01 29 5 B9D 7B7 2026 (E) 1.2 

 

 

 

RACCOLTA CARTA 

Verifica le disposizioni del 

tuo Comune. 


