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1 Figyelmeztetések és megjegyzések

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vezethet vagy súlyos sérülést
okozhat. 

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, könnyebb vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat. 

Ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon megsérült.

Ne szedje szét, ne javítsa saját maga és ne módosítsa ezt a készüléket.

Ne használjon hosszabbítót ehhez a készülékhez.

Ne használja a készüléket nedves körülmények között. Ne kezelje a készüléket
nedves kézzel. 

Ne lépjen rá a készülékre. Ügyeljen rá, hogy járművek ne haladjanak át terméken.

Ne hajtsa vagy csavarja a kábelt.

Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet. 

A töltőkábel felülete forró lehet.

Óvatosan kezelje a készüléket. A nem megfelelő használat maradandó sérülést
vagy személyi sérülést okozhat. 
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2 Leírás és áttekintés

Leírás

A Mode 3 töltőkábel az EV töltőállomás és az elektromos jármű közötti csatlakozókábel. Ez a termék
alkalmas Mode 3 típusú töltésre IEC 62196 2. típusú aljzatokkal.

A töltőkábel a jármű 3-fázisú és 1-fázisú árammal történő töltésére szolgál.

Áttekintés

CBA

A Járműcsatlakozó
B Tápkábel
C Infrastruktúracsatlakozó
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3 Interfész szabványok

Infrastruktúracsatlakozó

Csatlakozó interfész Szabvány és megnevezés

IEC62196-2 2. típusú SZABVÁNYLAP 2-llb

Járműcsatlakozó

Csatlakozó interfész Szabvány és megnevezés

IEC62196-2 2. típusú SZABVÁNYLAP 2-lle
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4 Üzemeltetés

Csatlakoztassa az infrastruktúracsatlakozót.

Csatlakoztassa a járműcsatlakozót a járműhöz.
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5 Karbantartás

Rendszeres karbantartás: törlés és tisztítás.

Figyelem!
A töltőkábelt csak azután tisztítsa meg, hogy már nem csatlakozik az elektromos hálózatra. 

5.1. Hibaleírások

Hiba: A töltőkábel csatlakoztatása után a töltés nem lehetséges.

Megoldás:

1. Ellenőrizze, hogy nem lazult-e meg az infrastruktúracsatlakozó vagy a járműcsatlakozó
csatlakozója.

2. Húzza ki az infrastruktúra-csatlakozót és a járműcsatlakozót.
3. Csatlakoztassa az infrastruktúracsatlakozót és a járműcsatlakozót.
4. Ellenőrizze a jármű töltési állapotát.
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6 Műszaki adatok

Elektromos adatok

Teljesítmény 22 kW

Névleges áram 32 A

Hálózati feszültség 420 V A/C

Fázisok száma 3

Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz

Mechanikai adatok

Súly 2908 g

Hossz 5 m

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány -40 °C és +50 °C között
-40 °F és +122 °F között

Páratartalom 5 % – 95 %

H
U

9



01 29 5 B81 313 07/2025 1.5


	1 Figyelmeztetések és megjegyzések
	2 Leírás és áttekintés
	3 Interfész szabványok
	4 Üzemeltetés
	5 Karbantartás
	5.1. Hibaleírások

	6 Műszaki adatok

